REPACO posypka utwardzająca – posadzki przemysłowe
Są to preparaty służące do powierzchniowego wzmacniania i uszczelniania standardowych, świeżo ułożonych posadzek betonowych.

Posypki Repaco mogą być stosowane do utwardzania posadzek betonowych z dodatkiem środków uplastyczniających lub wykonywanych metodą próżniową.

Zastosowania posypki Repaco kilkakrotnie zwiększa trwałość posadzki.

Posypki Repaco występują w dwóch odmianach:

· Repaco posypka utwardzająca

· Repaco posypka utwardzająca super – do stosowania na posadzki o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu.

Posypki Repaco mają postać proszku będącego mieszaniną cementu, wypełniacza mineralnego, domieszek modyfikujących i pigmentów.

GDZIE STOSOWAĆ: 

· w pomieszczeniach przemysłowych o intensywnym ruchu wózków transportowych,

· w halach fabrycznych przemysłu samochodowego, tekstylnego, elektromaszynowego itp.

· w zakładach przemysłu owocowo-warzywnego, mięsnego drobiowego itp.

· w pomieszczeniach służby zdrowia, 

· w supermarketach, 

· w magazynach,

·  na parkingach samochodowych itp.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA : 

· zwiększenie wytrzymałości i odporności na ścieranie oraz znaczne ograniczenie  pylenia

· wielokrotne zwiększenie trwałość posadzki

· znaczne uszczelnienie nawierzchni, co ułatwia utrzymania jej w czystości,

· zwiększenie odporności na działanie soli odladzających

· zwiększenie odporności na uderzenia mechaniczne

TECHNOLOGIA STOSOWANIA POSYPKI REPACO 

Wybór właściwego momentu rozpoczęcia prac prowadzących do utwardzenia posadzki jest bardzo ważny i powinien  nastąpić w chwili, gdy beton jest częściowo związany i wytrzymuje ciężar osoby i zacieraczki (brak widocznych śladów zagłębienia).

Okres rozpoczęcia prac jest zależny od temperatury oraz wilgotności  otoczenia i wynosi ok. 3-4 godzin. Natomiast w przypadku wykonywania posadzki metodą próżniową utwardzanie należy rozpocząć natychmiast po zdjęciu mat odciągających.

SPOSÓB STOSOWANIA POSYPKI REPACO 

Posypkę Repaco rozprowadza się na plastyczny beton, tj. np. dla betonu B20 po ok. 4 godzinach w temperaturze 20°C, i po ok. 10 godzinach w temperaturze 5°C.
1. Zacieranie pierwsze 

Preparat należy rozsypać równomiernie na powierzchni wilgotnego betonu za pomocą szufelki w ilości 2/3 przewidzianej dawki.

Zacieranie pierwsze przeprowadza się  w chwili, kiedy rozsypany proszek przesyci się wodą  (zazwyczaj około 10 min).

Należy stosować urządzenie zacierające typu łopatkowego („helikopter”) lub zacierać ręcznie za pomocą stalowych pacek. Łopatki zacieraczki mechanicznej powinny być ustawione poziomo a urządzenie powinno być prowadzone równomiernie, bez gwałtownych ruchów. 

Zacieranie pierwsze należy zakończyć po uzyskaniu gładkiej, szklistej powierzchni.

2. Zacieranie drugie. 

Pozostałą część preparatu ( 1/3 całości ) rozsypać równomiernie i kiedy rozsypany proszek przesyci się wodą  przystąpić do zacierania.

Po uzyskaniu gładkiej nawierzchni łopatki „helikoptera” należy ustawić pod kątem 45o, co umożliwi uzyskanie jeszcze bardziej wyrównanej powierzchni posadzki. 

Miejsca trudno dostępne powinny być zacierane ręcznie przy użyciu  packi stalowej.
Uwaga

Miejsca posadzki przy ścianach i słupach należy zacierać w pierwszej kolejności, bowiem tam najwcześniej powstają warunki  wymagane 

do rozpoczęcia czynności utwardzania.

Po zastosowaniu posypki należy wykonać dylatacje termiczne polegające na przecięciu posadzki w miejscach naturalnych dylatacji całej hali. 

Po 24 godzinach od drugiego zatarcia w warstwie utwardzonej oraz w betonowym podkładzie należy wykonać przeciwskurczowe szczeliny na głębokość warstwy utwardzonej i podkładu (szerokości szczelin 3- 5 mm, rozstaw 6 x 6 m).

PIELĘGNACJA POSADZEK

Celem uzyskania właściwej jakości utwardzonej posadzki należy bezpośrednio po zakończeniu czynności utwardzenia nanieść na powierzchnię preparat do dojrzewania uniemożliwiający odparowanie wody lub przykryć posadzkę folią polietylenową.

ZUŻYCIE POSYPKI

5-7 kg/m2 w zależności od intensywności ruchu kołowego, wielkości sił udarowych oraz wymaganej szczelności.

FORMA DOSTAWY 

25 kg worki papierowe z wkładką plastikową. 

Posypka Repaco dostarczana jest w kolorze szarym.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE POSADZEK UTWARDZONYCH PRZY POMOCY  POSYPEK UTWARDZAJĄCYCH REPACO

	
	Repaco 

posypka utwardzająca
	Repaco

 posypka utwardzająca

super

	wytrzymałość na ściskanie po 24 h
	38 MPa
	38 MPa

	wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
	70 MPa
	68MPa

	odporność na ścieranie

(tarcza Boehmego)
	0,12 cm
	0,06 cm
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