GAMMAT






bitumiczny materiał izolacyjny









w 100% modyfikowanym SBS
OPIS

Gammat charakteryzuje się dużą wytrzymałością, giętkością i odwracalnością. Jest materiałem zachowującym swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur: od -30 °C do + 120 °C.

Jest odporny na przebicia, niewrażliwy na działanie bitumów, odporny na gnicie, działanie promieni ultrafioletowych i agresywnego środowiska. Bardzo dobrze współdziała z pracującą konstrukcją.

WSKAZÓWKI I UWAGI DOTYCZĄCE UKŁADANIA GAMMATU
Zgrzewać w temperaturze od 140° do 200°C.

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia Gammatem musi być gładka, czysta i sucha.

Należy ją zagruntować przy użyciu środka Gammat – Primer.
Po wyschnięciu Primera można przystąpić do układania izolacji.

Powierzchnię Gammatu należy podgrzewać aż stanie się lśniąca, a następnie zgrzewać z betonowym, ceglanym lub stalowym podłożem.

Sposób łączenia:

- przy złączach podłużnych - nakładka minimum 8 cm,

- przy złączach poprzecznych - nakładka minimum 12 cm.

Gammatu nie należy układać bezpośrednio na asfalcie, na pokryciach bitumicznych wykonywanych na gorąco oraz na izolacjach filcowo - szmaciano - bitumicznych.

Przy zgrzewaniu Gammatu należy lekko unosić palnik tak, aby zapewnić dostęp tlenu do płomienia.

Nie układać nad otwartymi połączeniami.
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

- palnik wielopalnikowy o szerokości 1 m,
- palnik pojedynczy do wykańczania,

- nóż do cięcia.

MAGAZYNOWANIE

Składować tylko w pozycji poziomej.
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
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Taśma dylatacyjna Gamma

Przykład zastosowania

1. warstwa gruntująca Trebolit primer

2. dwie warstwy taśmy dylatacyjnej Gamma o szerokości 300mm i 400mm

3. izolacja Trebolit BM6000S

4. asfalt lany (max wielkość ziarna 8mm )

5. kit dylatacyjny Deck Prof.

6. beton asfaltowy
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