RIVALCOLL FN6 



elastyczny, dwuskładnikowy 





kit na bazie żywicy epoksydowej
OPIS PRODUKTU

Rivalcoll FN 6 E jest to elastyczna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa .
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Proporcja mieszania



3



1

Temperatura stosowania



+5º C do + 40º C

Czas twardnienia




24 godziny

Czas całkowitego dojrzewania


3 – 5 dni

Gęstość gotowego produktu



1 500 kg/m³

GDZIE STOSOWAĆ ?

Rivalcoll FN 6 E w związku ze swoimi elastycznymi właściwościami oraz ze swoją podwyższoną odpornością chemiczną może być stosowany jako wysokojakościowy kit do uszczelniania dylatacji posadzek przemysłowych nawet z ciężkim ruchem, mostów oraz dylatacji pionowych.

Rivalcoll FN 6 E w wersji gęstej TIX (uszczelnianie dylatacji pionowych) może być aplikowany przy pomocy worka foliowego lub używając kartusze, tak jak w przypadku kitów silikonowych. Jest to ten sam produkt ale z dodatkiem środka tiksotropowego.

Może być również użyty jako elastyczna powłoka ochronna betonowych powierzchni (ściany, podłogi).

NA CO ODPORNY ?

Tego rodzaju kit dylatacyjny ma najwyższą trwałość i odporność na warunki atmosferyczne ze wszystkich dostępnych na rynku.

Rivalcoll FN 6 E jest odporny na działanie między innymi: benzyny, oleju parafinowego, oleju napędowego, oleju opałowego, słabe kwasy oraz zasady.

Wykazuje również odporność na działanie promieni ultrafioletowych.

JAK STOSOWAĆ ?

Wszystkie szczeliny dylatacyjne muszą być czyste, wolne od kurzu, smarów i olei.

Beton powinien być sezonowany a jego wilgotność nie większa niż  4%.

SPOSÓB MIESZANIA

Mieszanie należy realizować w sposób ograniczający napowietrzanie.

Dla wersji standardowej wagowa proporcja mieszania wynosi: 3 części komponentu A : 1 część komponentu B. Wymieszać dokładnie komponent A, a następnie powoli dolać komponent B. Mieszać około 3 minuty aż do czasu uzyskania jednolitej mieszaniny. Następnie należy odczekać ok. 1 – 2 minuty i całość delikatnie zamieszać..

Dla wersji TIX wagowa proporcja mieszania wynosi: 2 części komponentu A : 1 część komponentu B.

Wymieszać dokładnie komponent B, a następnie przelać go do A. Mieszać powoli około 3 minuty aż do czasu uzyskania jednolitej mieszaniny. 

Mieszanina ta powinna być wlana  lub wciśnięta do czystej szczeliny dylatacyjnej.

Szczelina dylatacyjna wypełniana Rivalcoll FN 6 E powinna mieć proporcje szerokości do głębokości jak 1 : 1 lub 1 : 1,5.

UWAGA: W wyniku ciągłego doskonalenia produktu proporcje mieszania składników mogą ulegać zmianie, o czym producent poinformuje przy sprzedaży produktu.

JAK CZYŚCIĆ ?

Narzędzia mogą być czyszczone bezpośrednio po używaniu rozpuszczalnikiem Rival lub innym na bazie acetonu. Natomiast dojrzały Rivalcoll FN 6 E jest nierozpuszczalny i bardzo trudny do usunięcia mechaniczne.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA (po zmieszaniu)

30 minut w temperaturze +20 C

TRWAŁOŚĆ

W oryginalnych pojemnikach – 12 miesięcy

OPAKOWANIE

Zestawy : 

Wersja standard - 8 kg ( 6 kg komponent A + 2 kg komponent B )

Wersja TIX – 10,5 kg ( 7 kg komponent A + 3,5 kg komponent B)
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