SYSTEM HYLAM (MEYCOFLEX) 

system do uszczelniania dylatacji, 

połączeń i pęknięć

W SKŁAD SYSTEMU WCHODZI
·  HYLAM - odporna na chemikalia, elastyczna taśma hypalonowa, dostępna w paskach o szerokości 100 lub 200 mm o grubości 1 lub 2 mm.

·  Rivalcoll - klej epoksydowy do przyklejania do podłoża taśmy hypalonowej 

·  Klej AD 434 do łączenia pasków taśmy hypalonowej zapewniający szczelność połączeń

·  Aktywator stosowany przed sklejeniem z podłożem lub łączeniem taśm

ZASTOSOWANIE
System HYLAM stosuje się do uszczelniania szczelin dylatacyjnych, pęknięć, spoin wynikających z łączenie ścian, łączenia stali, betonu i ceramiki:

Zakres stosowania:

·  oczyszczalnie ścieków 

·  mosty, tunele i przepusty

·  zbiorniki na wodę pitną

·  baseny kąpielowe

·  pomieszczenia piwniczne i fundamenty

·  dachy

·  budowle wodne

·  połączenia stali, żeliwa i betonu

·  połączenia wszelkich materiałów

·  balustrady, balkony

·  zbiorniki na gnojówkę

WŁAŚCIWOŚCI
· elastyczność nawet w bardzo niskich temperaturach

· przydatność do uszczelnianie spoin o dużych przemieszczeniach

· duża odporność mechaniczna i chemiczna

· odporność na wpływy atmosferyczne i wodę

· odporność na działanie korzeni

· wysoka przyczepność do różnych materiałów

· duża łatwość aplikacji

DANE TECHNICZNE TAŚMY HYLAM

· Wytrzymałość przy zerwaniu (DIN53504)

- przed wulkanizacją

ca 70 N/mm²

- po wulkanizacji 

ca 50 N/ mm²

· Wytrzymałość na rozrywanie:

- przed wulkanizacją

8-9 N/mm²

- po wulkanizacji

10-11 N/ mm²

· Wydłużenie przy zerwaniu
400% minimum

APLIKACJA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia betonowa powinna być czysta, odtłuszczona, wolna od mleczka cementowego oraz uszorstniona na szerokości większej niż szerokość taśmy dylatacyjnej.

Wiek betonu powinien wynosić ok. 4 tygodni.

Powierzchnie stalowe powinny być wypiaskowane do stopnia czystości SA 2½.
1. PRZYGOTOWANIE KLEJU RIVALCOLL

Klej Rivalcoll występuje w postaci dwuskładnikowej: A - składnik epoksydowy, B – utwardzacz.

Przed zmieszaniem składników, składnik B należy dokładnie wymieszać a następnie dodać do składnika A. Całość mieszać przez około 3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem, tak aby powstała masa była jednorodna. Unikać zbyt dużego napowietrzenia.

Czas utwardzenia kleju jest warunkowany przez temperaturę otoczenia. Im wyższa , tym materiał należy szybciej zużyć.
1. INSTALACJA TAŚMY DYLATACYJNEJ

2. Przetrzeć obustronnie taśmę aktywatorem, tak aby przed aplikacją uległ odparowaniu

3. Przykleić taśmę maskującą na szczelinie dylatacyjnej oraz na bokach szczeliny w odległości większej o 2 cm od szerokości taśmy dylatacyjnej

4. Klej Rivalcoll nałożyć warstwą o grubości około 2-3 mm za pomocą szpachli.

5. Usunąć pasemka taśmy maskującej ze szczeliny dylatacyjnej.

6. Czystą taśmę HYLAM ułożyć na rozprowadzonym kleju dociskając perforowane brzegi taśmy do podłoża , tak aby klej wydostał się przez otwory perforacji oraz poza obręb taśmy.

7. Nałożyć następną warstwę kleju Rivalcoll o grubości 2-3 mm, rozprowadzając nadmiar materiału na boczne taśmy maskujące.

8. Usunąć zabezpieczającą folię ze środka taśmy dylatacyjnej.

9. Usunąć zewnętrzne taśmy maskujące

POŁĄCZENIA TAŚM HYLAM
Można łączyć je przez zgrzewanie gorącym powietrzem lub przez zastosowanie specjalnego kleju AD434. Przed łączeniem pasków w każdym przypadku należy zastosować aktywator. Zakłady na łączeniach nie mogą być mniejsze niż 5 cm 

UWAGI OGÓLNE
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych gdzie występuje ciśnienie należy pamiętać o podparciu taśmy od strony przeciwnej np. profilem stalowym.

Należy również chronić taśmy dylatacyjne HYLAM przed uszkodzeniem mechanicznym (posadzki, mosty) stosując grubą blachę jednostronnie kotwioną.  W wyżej wymienionych przypadkach zaleca się stosowanie taśmy o grubości 2 mm.

FORMA DOSTAWY
Folia HYLAM występuje w rolkach o długości 25 m. W podstawowej wersji grubość folii wynosi 1 mm, szerokość 100 lub 200 mm. Na specjalne zamówienie grubość folii może wynosić 2 mm.

PRZECHOWYWANIE:

W temperaturze +5 do 25° C w suchym pomieszczeniu.

OCHRONA ŚRODOWISKA  (WARUNKI BHP)

Używać ubrań ochronnych, rękawic i okularów. Po utwardzeniu należy traktować klej jako tworzywo sztuczne. Pozostałe traktować jak rozpuszczalniki organiczne.
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Firma Produkcyjna i Handlowa "PUSZ"

ul. Warsztatowa  3,  05-400 Otwock

tel /fax: ( 0-22) 788  41  90, 788  41  69, 0-602-593-643,

www.pusz.com.pl, e-mail: pusz@pusz.com.pl
