FLEX 
dwuskładnikowa powłoka na bazie tworzywo-cement, wodoodporna, odporna na mróz i sól
OPIS PRODUKTU

FLEX stanowi nową generację elastycznych uszczelnień oraz trwałą niezawodną ochronę dla betonu w kolorze szarym.

Może występować w wersji bardziej lub mniej elastycznej. Wersja mniej elastyczna charakteryzuje się wyższą przyczepnością do betonu, a wersja bardziej elastyczna lepiej pokrywa zarysowania przy niższej przyczepności do podłoża.

Występuje również w wersji super elastycznej ( folia płynna ). Wydłużenie przy zerwaniu dochodzi nawet do 800%. 

FLEX odznacza się następującymi właściwościami:

- wodoszczelny,

- odporny na promieniowanie UV,

- elastyczny również przy bardzo niskich temperaturach,

- odporny na mróz i sól,

- dobrze przylega do prawie wszystkich materiałów budowlanych,

- absolutnie nieprzenikliwy dla CO2,

- łatwy w stosowaniu,

- nietoksyczny; można stosować w kontakcie z wodą pitną,

- przepuszczalny dla pary wodnej,

- dobrze pokrywa zarysowania,

- uszczelnianie łazienek, piwnic i fundamentów.

ZAKRES STOSOWANIA

·  zabezpieczanie antykorozyjne betonu i żelbetu w mostach oraz w budownictwie naziemnym i podziemnym,

·  izolowanie i uszczelnianie powierzchni pionowych i poziomych budynków  i dachów,

·  uszczelnianie basenów kąpielowych, zbiorników wodnych i oczyszczalni ścieków,

·  izolowanie i uszczelnianie kanałów i tuneli,

·  uszczelnianie wtórne starego podłoża.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I NANOSZENIE FLEX-U

Właściwe przygotowanie podłoża ma decydujące znaczenie dla dobrej przyczepności FLEX-u. Podłoże musi być trwałe i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzeń oraz zanieczyszczeń olejami i tłuszczami. Skorodowany beton, a więc luźne i wykruszające się części muszą być usunięte aż do zdrowego podkładu. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy zaszpachlować firmową masa szpachlową Repaco, większe ubytki o głębokości od 10 mm powinny zostać zreperowane przy użyciu zaprawy naprawczej Repaco. Mieszanie FLEX-u następuje przy użyciu mieszarki. W przypadku mniejszych ilości (np. zestaw) można użyć wiertarki i specjalnego mieszadła.

  -  FLEX bardziej elastyczny: po wykonaniu prac wstępnych należy nanieść FLEX-Primer pędzlem lub wałkiem. Nanoszenie FLEX-u można rozpocząć, gdy warstwa wcześniej naniesionego FLEX-Primera jest sucha.  Nakładanie dokonuje się przy użyciu stalowej pacy, szpachli zębatej lub urządzeń natryskujących, jedno- lub dwuwarstwowo. Należy zwrócić uwagę, aby zapewnić równomierną grubość warstwy, co najmniej 3 mm dla uszczelnień oraz 1,5 mm dla ochrony betonu. W rejonie przejść w przypadku różnych materiałów budowlanych lub w rejonie szczelin roboczych oraz pęknięć należy dodatkowo przewidzieć strefy dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne należy uszczelnić folią hypalonową.

  -  FLEX mniej elastyczny: po odpyleniu powierzchni należy ją nawilżyć wodą. Masę nanosić twardym pędzlem na powierzchnię matowo-wilgotną. 

Przygotowujemy tylko tyle FLEX-u, ile można zużyć w czasie ok. 40 minut. Gdy tylko materiał zaczyna gęstnieć, nie wolno go dalej wykorzystywać. Nie jest także możliwa praca w czasie deszczu lub na mocnym słońcu !

TEMPERATURA STOSOWANIA

Minimalna temperatura stosowania FLEX-u wynosi + 5º C (powietrze i podłoże). Jednak w tej temperaturze twardnienie powłoki przebiega bardzo wolno. 

W temperaturze + 15º C kolejną warstwę FLEX-u można położyć następnego dnia.

Aplikacja FLEX-u w temperaturach minusowych jest zabroniona.

Nie powinno się aplikować FLEX-u w temperaturze powyżej 30ºC.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i urządzenia należy czyścić przed stwardnieniem FLEX-u przy użyciu wody.

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od rodzaju podłoża oraz od celu zastosowania.

1. FLEX bardziej elastyczny:

· dla ochrony betonu w zależności od podłoża zużywa się  2 - 3 kg/m²,

· do uszczelniania 4 – 5 kg/m².

2. FLEX mniej elastyczny: 0,8 – 1,5 kg/m²,

3. FLEX jednokomponentowy (płynna folia) jako materiał izolacyjny do łazienek, piwnic itp.  0,8 – 1,5 kg/m².

Zużycie Flex-Primer-a wynosi 0,1 - 0,15 kg/m².

TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE

FLEX powinien być transportowany w sposób zabezpieczający przed zamoknięciem i przechowywany w warunkach suchych, w ogrzewanych pomieszczeniach.

UWAGA: Chronić przed mrozem

DANE TECHNICZNE:


składnik A

składnik B

Postać:




ciekła


proszek

Stosunek mieszania (wagowo):


wersja bardziej elastyczna


1


3


wersja mniej elastyczna


1


5

Ciężar właściwy mieszaniny



ok. 1.9 g/cm3

Kolor mieszaniny (standard)



beżowo - szary

TRWAŁOŚĆ

14 miesięcy w opakowaniach oryginalnych, w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach

FORMA DOSTAWY

FLEX w zestawach  ( składnik A + składnik B ) :

-bardziej elastyczny:


po 40 kg ( 1 pojemnik 10 kg + 1 worek po 30 kg),

-
po 800 kg ( 1 beczka 200 kg + 20 worków po 30 kg )

-mniej elastyczny:


po 30 kg ( 1 pojemnik 5 kg + 1 worek po 25 kg),

-
po 1200 kg ( 1 beczka 200 kg + 40 worków po 25 kg )

FLEX – Primer

-
pojemniki 10 L

Atest higieniczny PZH  HK/W/0272/01/2007 dopuszczający do kontaktu z wodą pitną

Firma Produkcyjna i Handlowa "PUSZ"

ul. Warsztatowa  3,  05-400 Otwock

tel /fax: ( 0-22) 788  41  90, 788  41  69, 0-602-593-643,

www.pusz.com.pl, e-mail: pusz@pusz.com.pl

