FLEX PRIMER 
penetrujący grunt do wzmacniania oraz hydrofobizacji podłoża
OPIS:

Flex Primer jest penetrującym gruntem, bezrozpuszczalnikowym na bazie żywicy akrylowej. 

Zalecany jest do stosowania w systemie Flex do zabezpieczania i izolowania konstrukcji betonowych.

Można stosować go również do wzmacniania podłoży betonowych i ich hydrofobizacji.

Dobre rezultaty otrzymuje się stosując Flex Primer jako grunt pod wylewki samopoziomujące posadzek. Zalecany jest także jako modyfikator do betonu i zapraw.

ZALETY STOSOWANIA:

· hydrofobizacja podłoża

· poprawa przyczepności

· zwiększenie elastyczności

· zmniejszenie pylenia

· jako modyfikator zapraw zwiększa przyczepność do trudnych podłoży

GDZIE STOSOWAĆ

· obiekty mostowe

· warsztaty

· garaże

· magazyny

· budynki przemysłowe

· biurowce

· parkingi

ZUŻYCIE I SPOSOBY APLIKACJI:

W przypadku stosowania Flex primera jako substancji gruntującej zużycie wynosi około 0,15 – 0,20 kg/m².

Celem uzyskania lepszej przyczepności zapraw do podłoża Flex primer dodaje się do wody zarobowej w proporcji od 1:3 do 1:6, gdzie jeden oznacza dyspersję.

Aplikuje się przez natrysk lub pędzlem.

Należy pamiętać, że grunt musi być wyschnięty przed przystąpieniem do dalszej aplikacji.

PRZECHOWYWANIE

Temperatura magazynowania nie może być niższa niż +4° C. W przypadku zamarznięcia materiału nie wolno stosować. 
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