RIVALFIX 7
chemoodporna powłoka epoksydowa
RIVALFIX 7 jest powłoką odporną na działanie olejów, nie zawiera rozpuszczalników. Powierzchnie zabezpieczone RIVALFIX 7 są odporne na rozcieńczone kwasy, ługi, oleje mineralne i naftę. Jest na bazie żywic epoksydowych i nie posiada zapachu.

STOSUJE SIĘ NA:

·  Pokrycia odporne na działanie olejów i innych ropopochodnych w zbiornikach betonowych,

·  Powierzchnie chroniące przed działaniem soli zawartej w topniejącym śniegu, takie jak: ściany oporowe, krawędzie kamienne i inne elementy betonowe,

·  Pokrycia tuneli poprawiające wygląd i ułatwiające czyszczenie również jako chroniące przed solą zawartą w topniejącym śniegu,

·  Pokrycia abrazyjne oraz zabezpieczające podłogi w garażach i parkingach, podłogi przemysłowe, tarasy, ośrodki handlowe, zakłady uzdatniania ścieków itp.,

·  Świeży beton jako czynnik chroniący przed przedwczesnym odparowywaniem wody oraz przed wpływem olejów mineralnych, soli i mrozu,

·  Ściany lub okładziny ścienne jako środek ochronny przed wpływami atmosferycznymi.

JAK STOSOWAĆ ?

Powierzchnie powinny być czyste i lekko wilgotne. Ubytki należy zreperować przy użyciu gotowego materiału Repaco. Temperatura powierzchni powinna wynosić co najmniej + 5 C. 

Wymieszać dokładnie składnik A ( składnik A może być rozwarstwiony ) a następnie powoli dodać składnik B. Składniki należy mieszać za pomocą wolnoobrotowego miksera (5 min) tak, aby nie było smug. Mieszanie należy realizować w sposób ograniczający napowietrzanie. 

Wymieszany RIVALFIX 7 należy nakładać przy użyciu wałka, pędzla lub odpowiedniego urządzenia do bezpowietrznego natryskiwania. 

RIVALFIX 7 stosowany jako środek ochronny świeżego betonu powinien być nakładany jednorazowo, natomiast jako powłoka ochronna dwu - lub trzykrotnie. 

Do malowania pierwszej warstwy zaleca się rozcieńczyć sporządzoną mieszaninę RIVALFIX 7 dodając 5 – 10% wody. Drugą warstwę powinno się nakładać wtedy, kiedy pierwsza już wyschła, najlepiej po 24 godz. Czas schnięcia farby zależy od temperatury, wilgotności i ruchu powietrza. Przed wyschnięciem farbę należy chronić przed deszczem i chłodem.

RIVALFIX 7 produkowany jest w kolorze szarym, czarnym.

UWAGA: W wyniku ciągłego doskonalenia produktu proporcje mieszania składników mogą ulegać zmianie, o czym producent poinformuje przy sprzedaży produktu.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia powinny być umieszczone w wodzie w czasie przerw, a niezwłocznie po zakończeniu pracy powinny być umyte wodą. Stwardniały RIVALFIX 7 można usunąć tylko mechanicznie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

RIVALFIX 7 jest fizjologicznie nieszkodliwy, należy malować jednak w rękawiczkach chroniących przed możliwym podrażnieniem skóry u ludzi z wrażliwą skórą. W czasie malowania natryskiem powinno się używać maski ochronnej.

DANE TECHNICZNE

· Baza: 




żywica epoksydowa – dwuskładnikowa dyspersyjna

· Forma:




składnik A: lepki szary płyn




składnik B: lepki, żółty płyn

· Gęstość przy 20 C (mieszaniny):

ok. 1,3 kg/l

· Stosunek mieszaniny:


4,9 : 1 (wagowo)

· Lepkość mieszaniny (dodatek 10% wody)
ok.1500 cP

· Temperatura stosowania


min. +5C, max. + 30 C przy wilgotności 80%.

· Odporność na deszcz:


po 4-6 godz. w temp. 20 C

· Dojrzałość całkowita:


ok. 3-4 dni przy 20 C

ZUŻYCIE
· Pokrycie olejoodporne  ok. 400 g/m²

· Pokrycie odporne na mróz i rozmrażanie  ok. 200-250 g/m²

· Środek do pielęgnacji betonu (curing agent) ok. 150-250 g/m²

KONSYSTENCJA

Gotowa do nakładania wałkiem lub natryskiwania.

TOKSYCZNOŚĆ

Rivalfix 7 został oceniony pozytywnie pod względem zdrowotnym. Posiada atest higieniczny PZH.

TRWAŁOŚĆ

6 miesięcy w mocno zamkniętych oryginalnych pojemnikach (nie odporne na mróz).

ŚWIADECTWA 

Świadectwo spożywcze 

OPAKOWANIE

Zestaw 8 kg ( 6,65 kg składnik A +1,35 kg składnik B )
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