REPACO TORKRET
zaprawa do strukturalnych napraw konstrukcji żelbetowych i betonowych, może zawierać inhibitor korozji, włókna stalowe lub plastikowe oraz przyspieszacz wiązania
Zaprawa stosowana do natryskiwania mechanicznego metodą suchą lub mokrą.

OPIS PRODUKTU

Repaco torkret jest  zaprawą gotową do stosowania po dodaniu wody. Materiał ten odznacza się szybkim przyrostem wytrzymałości, bardzo dobrą przyczepnością do starego betonu i do zbrojenia.

Repaco torkret charakteryzuje się doskonałą mrozoodpornością oraz posiada dużą odporność na destrukcyjne działanie  środków odladzających. 

Po stwardnieniu jest materiałem nieprzesiąkliwym i odpornym na agresywne działanie środowiska. 

Zaprawę  Repaco torkret zaleca się stosować w temperaturze nie niższej niż + 5oC, jednak w tej temperaturze przyrost wytrzymałości jest bardzo powolny

Maksymalna wielkość ziarna w Repaco torkret wynosi 4mm.

Repaco TORKRET może być produkowane ze zbrojeniem w postaci włókien stalowych lub plastikowych, z dodatkiem inhibitora korozji lub z przyspieszaczem wiązania.

Może występować w dwóch odmianach: Repaco torkret 1 – o wytrzymałości  na ściskanie ≥ 25 MPa i Repaco torkret 2 o wytrzymałości  na ściskanie ≥ 45MPa

ZAKRES STOSOWANIA

· naprawy konstrukcji mostowych,

· naprawy konstrukcji żelbetowych  lub sprężonych poddanych zmiennym naprężeniom,

· naprawy konstrukcji narażonych na działanie agresywnych wód zawierających siarczany, siarczki, chlorki, 

· naprawy budynków przemysłowych ( stropów, posadzek, ścian, słupów )

· nabrzeży i basenów portowych,

· osadzanie  krawężników,

· zwiększenie grubości betonowej otuliny zbrojenia.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH.

1. PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH I BETONOWYCH DO NAPRAWY ZAPRAWĄ REPACO TORKRET. 

Przygotowanie podłoża polega na usunięciu słabego lub zniszczonego betonu za pomocą zbijaka lub hydrodynamicznie. W przypadku występowania mleczka cementowego należy je usunąć powodując uszorstnienie powierzchni. Krawędzie miejsc reperowanych lub spękań należy naciąć piłą tarczową prostopadle do powierzchni podobnie jak naprawia się  nawierzchnie asfaltowe.

Dobra przyczepność naprawianej powierzchni jest uzyskiwana przez właściwe uszorstnienie, wgłębienia powinny być nie mniejsze niż 0.5 cm a odległości między nimi około1,5 - 2 cm. Pręty zbrojeniowe należy oczyścić z rdzy przez piaskowanie a ubytki zbrojenia uzupełnić dodatkowymi prętami. Należy zabezpieczyć je preparatem Barrafer z inhibitorem korozji, nakładać Repaco torkret po stwardnieniu preparatu. 

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, plamy olejowe, stare powłoki malarskie, brud, pył powinny być skute i usunięte. Całą przygotowywaną powierzchnię należy odpylić stosując sprężone powietrze.

Naprawianą powierzchnię należy nawilżać wodą (minimum 6 godzin). Do nawilżania najlepiej użyć mokrą tkaninę do pielęgnacji betonu  lub zmoczoną wełnę mineralną. Przed nałożeniem zaprawy należy jednak zwrócić uwagę , aby woda nie zalegała i była usunięta z zagłębień, a powierzchnia do aplikacji była matowo- wilgotna. 

2. PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY.

Wymagana ilość wody zarobowej wynosi ok. 8% ( dot. metody mokrej ).

Uzyskuje się wtedy konsystencję ok. 5 cm zagłębienia stożka pomiarowego.

· Po upewnieniu się, że reperowana powierzchnia jest odpowiednio przygotowana, należy w przypadku natrysku metodą mokrą:

· wlać do mieszalnika odpowiednią ilość wody, aby uzyskać wymaganą  konsystencję,

· mieszać w mieszarce przez 3 - 4 minuty , tj. do czasu kiedy  masa uzyska jednolitą barwę  i konsystencję,

· gdy temperatura jest wysoka, zaprawę Repaco torkret należy przechowywać  w chłodnym miejscu, stosować zimną  wodę zarobową ,

· gdy temperatura jest niska (od +5 do +10o C) zaleca się przechowywać zaprawę Repaco torkret w ciepłym magazynie, stosować podgrzaną wodę zarobową ( +30 - +50o C ) oraz chronić reperowane powierzchnie przed utratą ciepła.

3. NASYCANIE POWIERZCHNI WODĄ  PRZED NAŁOŻENIEM REPACO TORKRET

Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni betonu oraz zbrojenia należy przez 6 godzin nasączać powierzchnię wodą do momentu kiedy konstrukcja " nie pije " wody, nadmiar wody usunąć sprężonym powietrzem.

4. NAKŁADANIE  REPACO TORKRET

Przed przystąpieniem do robót należy się zapoznać z instrukcją ITB nr 299.

Po wymieszaniu zaprawę można  nakładać przez natrysk metodą mokrą lub suchą, warstwami nie większymi niż 3 cm z przerwą technologiczną w zależności od temperatury 8-12 godzin. 

Stosując Repaco torkret z przyspieszaczem natrysk należy wykonywać na grubość od 1 do 6 cm z przerwą technologiczną 1,5 do 2 godziny w zależności od temperatury.

Na powierzchnie sufitowe zaprawę nanosi się w cieńszych warstwach. Kolejną warstwę natryskuje się po związaniu poprzedniej. 

Natryskiwanie Repaco torkret metodą suchą powinno odbywać się przez wyspecjalizowane firmy.

5. PIELĘGNACJA

Świeżo nałożoną zaprawę należy  zabezpieczyć przed nadmiernym wysychaniem. W tym celu pokrywa się ją warstwą folii lub zabezpiecza preparatem do pielęgnacji (szczególnie  ważne przy suchej, gorącej, wietrznej pogodzie lub nasłonecznieniu). Można również  zabezpieczyć  stosując nawilżoną tkaninę do pielęgnacji betonu.

UWAGA

· W temperaturze +18˚C świeżo ułożoną warstwę należy chronić przed deszczem , wodą i słońcem przez pierwsze 8 godzin. W niższych temperaturach okres wrażliwości na wodę wydłuża się.

· Nie należy wibrować.

· Nie należy polewać wodą przez pierwsze 8 godzin ( w temp. +18˚C ), później jest to wskazane.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA ŚWIEŻO SPORZĄDZONEJ ZAPRAWY

1 godz. w temperaturze +20˚C

ZUŻYCIE

Aby uzyskać  1 m³ świeżej zaprawy należy użyć około 2 200 kg suchego proszku Repaco torkret

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

· wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 
≥ 25 MPa dla Repaco torkret 1








≥ 45 MPa dla Repaco torkret 2
· przyczepność do betonu > 1,5 MPa

· mrozoodporność: po 150 cyklach zamrażania i odmrażania nie wykazuje  uszkodzeń i zmniejszenia wytrzymałości

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE.

Zaprawa powinna być transportowana w sposób zabezpieczony przed zamoknięciem i przechowywana w suchych warunkach.

TRWAŁOŚĆ 

14 miesięcy w szczelnie zamkniętych workach 

FORMA DOSTAWY

Worek  - 25 kg 

Paleta  - 1000 kg (40 worków)

UWAGA

Stosowanie materiałów Repaco nie podlega naszej kontroli. Gwarancją objęta jest jedynie jakość naszych materiałów.  Należy stosować się do przepisów BHP obowiązujących w tym zakresie.
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