Repaco HYDROPROTECTOR

OPIS PRODUKTU

Repaco HYDROPROTECTOR to jednoskładnikowy, iniekcyjny preparat służący do wykonywania poziomej izolacji zawilgoconych murów, ścian itp. Posiada zdolność do wypierania z kapilar wody a następnie trwale je wypełnia czego następstwem jest zahamowanie procesu kapilarnego podciągania wody. Repaco HYDROPROTECTOR charakteryzuje się zdolnością do penetracji w strukturę muru na ok. 6-8 cm. Optymalne działanie Repaco HYDROPROTECTOR zachodzi przy zawilgoceniu muru wynoszącym nie więcej niż 6-8%. Niezbędne jest wykonanie badania wilgotności obiektu i przy innych parametrach należy, w strefie dozowania preparatu, przed iniekcją, mur osuszyć do wartości podanej wyżej. Iniekcję preparatu Repaco HYDROPROTECTOR można wykonać grawitacyjnie.

WYKONANIE POZIOMEJ BLOKADY PRZECIWWILGOCIOWEJ 

Otwory do iniekcji wykonuje się w zależności od możliwości technicznych:

- wewnątrz budynku - jak najniżej od poziomu posadzki

- na zewnątrz budynku – na wysokości minus ok. 5 cm od poziomu posadzki

Otwory nawierca się pod kątem ok. 15-20 stopni w dół, wiertłem o średnicy 20-25 mm, na głębokość grubości muru minus ok. 5 cm, w  odstępach ok. 10-15 cm. Otwory należy wykonać w dwóch poziomych rzędach oddalonych od siebie o ok. 10-15 cm. W murach o grubości powyżej 50 cm znacznie korzystniejsze jest wykonanie nawiertów z obu stron muru do połowy jego grubości. Po wykonaniu otworów,  należy je dokładnie odpylić i zwilżyć wodą a następnie wypełnić  preparatem Repaco HYDROPROTECTOR. Iniekcję należy przeprowadzić przez ok. 8 godzin  utrzymując maksymalny poziom preparatu w otworach – po tym czasie nastąpi nasycenie muru preparatem Repaco HYDROPROTECTOR. Następnie z otworów należy usunąć preparat a po 24 godzinach od rozpoczęcia iniekcji wypełnić je Repaco DO WYLEWANIA DROBNOZIARNISTE i ewentualnie wyrównać powierzchnię muru Repaco MASA SZPACHLOWA.

UWAGA

W trakcie iniekcji i przez okres 24 godzin po, strefę iniekcji należy chronić przed deszczem.

OPAKOWANIE I ZUŻYCIE

Opakowanie: wiaderko 10 l. Zużycie ok 9-12 l/m² przekroju muru.

MAGAZYNOWANIE

Repaco PROTECTOR powinno być przechowywane w temperaturze nie niższej niż +5°C. W przypadku zmarznięcia nie nadaje się do użycia.

TRWAŁOŚĆ

6 miesięcy w oryginalnych opakowaniach.
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