REPACO-CEM




reoplastyczny, bezskurczowy,








lekko ekspansywny cement
OPIS

Repaco-CEM jest specjalnym, lekko ekspansywnym cementem, który wymieszany z kruszywem i wodą (identycznie jak w przypadku normalnego cementu), pozwala na uzyskanie samopoziomującej mieszanki betonowej, nie ulegającej segregacji, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz wyeliminowanym skurczu.

Materiał ten może być również użyty do wytwarzania zaczynów injekcyjnych po zmieszaniu jego z wodą. Uzyskana mieszanina charakteryzuje się dużym upłynnieniem, możliwością podawania pompami oraz dużą wytrzymałością, co łącznie z brakiem skurczu czyni Repaco-CEM materiałem bardzo przydatnym do wypełniania osłonek kabli sprężających w konstrukcjach kablobetonowych, lub kotwienia.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Repaco-CEM jest dostarczany w  workach (po 15 kg), odpornych na działanie wilgoci. Należy go jednak przechowywać w suchych pomieszczeniach.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI

Wsypać do betoniarki odpowiednią ilość materiału Repaco-CEM, kruszywa oraz wody niezbędnej do uzyskania konsystencji plastycznej (opad stożka 100 mm) i mieszać do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki.

	Maksymalna średnica

ziarna kruszywa
	20 mm



	Konsystencja
	Plastyczna opad 100 mm

	Repaco-CEM (kg/m3)
	400

	Piasek (kg/m3)
	920

	Żwir (kg/m3)
	920

	Woda (l/m3)
	120


W przypadku konieczności otrzymania mieszanki samopoziomującej (opad stożka 200 – 260 mm) należy dodać stosowną ilość wody.

Powyżej w tabeli podana jest przykładowa receptura betonu z cementem Repaco-CEM.

Beton na bazie Repaco-CEM powinien przez 2 dni być utrzymany w środowisku wilgotnym, natomiast w bardzo wysokiej temperaturze otoczenia przez 3 dni po rozszalowaniu. Beton produkowany w oparciu o Repaco-CEM jest szczególnie przydatny przy wykonywaniu dużych remontów mostów lub innych konstrukcji, gdzie konieczne jest odtworzenie zniszczonych elementów konstrukcyjnych. Tego rodzaju naprawy wymagają jednak zawsze wykonania projektu technicznego.

GDZIE STOSOWAĆ BETON NA BAZIE REPACO-CEM ?

Betony na bazie Repaco-CEM powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagany jest materiał bezskurczowy, bez dokładnego określenia wartości ekspansji. Celem uzyskania zaczynów lub betonów do precyzyjnego kotwienia maszyn konieczne jest stosowanie Repaco (do wylewania). Jednak w przypadku reperacji konstrukcji nośnych należy stosować Repaco do wylewania lub Repaco tixotropowe .

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA BETONU Z REPACO-CEM 

· Użycie cementu Repaco-CEM w miejsce zwyczajnego cementu pozwala na uzyskanie: 

· betonu o konsystencji płynnej, nie podlegającego rozsegregowaniu składników przy niskim stosunku wodno-cementowym,

· betonu łatwego w stosowaniu, podawanego za pomocą pomp,

· betonu bardziej upłynnionego o wytrzymałości po 1 dniu – 10 MPa i wytrzymałości końcowej po 28 dniach – 50 MPa,

· betonu wolnego od skurczu plastycznego i wilgotnościowego, pod warunkiem odpowiedniego pielęgnowania w ciągu co najmniej 2 – 3 dni. 

PRZYGOTOWANIE ZACZYNU INJEKCYJNEGO:

1. Wlać do betoniarki 80% odważonej wody

2. Włączyć mieszalnik i dodawać w sposób ciągły Repaco-CEM aż do uzyskania jednorodnego materiału, o konsystencji plastycznej.

3. Dodać pozostałe 20% wody.

4. Mieszać przez 5 minut. W przypadku użycia mieszalnika o szybkości 1500 obrotach na minutę, czas mieszania można skrócić do 3 minut.

Uzyskany zaczyn może być injektowany w ciągu najbliższej 1 godziny. 

Repaco-CEM użyty w ilości 15 kg i wymieszany z 4,8 l wody (32%) pozwala uzyskać ok. 10 l zaczynu. 

GDZIE STOSOWAĆ ZACZYN INJEKCYJNY?

Mieszanina Repaco-CEM z wodą jest zalecana do:

· injektowania osłonek kablowych oraz mocowania kotew stalowych, 

· wypełniania otworów w skałach posiadających kotwiące stalowe kable,

· sporządzania kilkumilimetrowych nadlewek konstrukcji betonowych.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ZACZYNU REPACO-CEM (REPACO-CEM + WODA)

· nie zawiera w swoim składzie chlorków lub innych składników, które powodują korozję kabli 

· łatwość w aplikacji (przez pompowanie lub wylewanie) oraz dzięki swojej dużej płynności, brak kruszywa zapewnia doskonałą penetrację w małych otworach, między drutami oraz kablami

· zapewnia utrzymanie płynności przez długi okres czasu

· nie daje skurczu w czasie twardnienia w osłonach kablowych czy otworach zapewniając świetną przyczepność 

UWAGA 

Optymalna temperatura obiektów remontowanych powinna wynosić od 5 do 30oC. 

Woda zarobowa oraz woda służąca do czyszczenia konstrukcji powinna być wodą pitną.
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