
BARRAFER I

jako warstwa ochronna dla powierzchni mineralnych






lub jako antykorozyjna powłoka dla prętów 
zbrojeniowych 

OPIS

Barrafer I jest produktem jednoskładnikowym, gotowym do użycia po dodaniu wody, złożonym z syntetycznych żywic, mieszaniny specjalnych cementów, wyselekcjonowanych wypełniaczy oraz inhibitora korozji. Zapewnia on skuteczną ochronę prętów zbrojeniowych przed uszkodzeniami korozyjnymi dzięki inhibitorowi korozji, wysokiej wartości zasadowej oraz działaniu zaporowemu przeciw czynnikom agresywnym  (tj. sole odmrażające, kwaśne gazy). Barrafer I zalecany jest do stosowania we wszystkich pracach renowacyjnych, w przypadkach gdzie nie jest konieczne wzmocnienie całej konstrukcji (patrz: Repaco do napraw). Jego izolacyjno-uszczelniające działanie sprawdza się doskonale przy zastosowaniu Barraferu I jako warstwy ochronno-zabezpieczającej dla wszelkich podłoży mineralnych. 

ZALETY

Po zmieszaniu uzyskujemy lepką, mazistą, tiksotropową masę, która daje się łatwo nanosić pędzlem na pręty zbrojeniowe lub uszorstnioną i wypiaskowaną powierzchnię betonu.

Zapewnia:

· ochronę przed korozją

· dobrą przyczepność do betonu, zapraw i stali

· wodoodporność

· wodoszczelność

· produkt nie jest toksyczny

· dobre właściwości robocze

· wysoka wydajność

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Odmierzyć wodę w ilości:

· ok. 14 % w  stosunku do masy proszku (ok. 0,73 litra na 5 kg proszku) 

Do wiadra zawierającego ¾ należnej wody dodać suchy Barrafer I całość ciągle mieszając mieszadłem wolnoobrotowym. Miksować dopóki produkt nie stanie się jednorodny oraz bez grudek. Następnie dodawać pozostałą część wody celem osiągnięcia właściwej konsystencji. Po wymieszaniu, dopuszczalny okres wykorzystania Barrafer-u I zależy od temperatury:

· ok. 60 minut  w  temp. 10°C

· ok. 40 minut w  temp. 20°C

· ok. 25 minut  w  temp.  25°C

Należy bezwzględnie przestrzegać ww czasów zużycia.

Barraferu I nie należy stosować kiedy temperatura jest niższa niż +5°C lub wyższa niż +30°C.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

· W przypadku stosowania Barraferu I jako antykorozyjnej powłoki dla prętów zbrojeniowych usunąć uszkodzony beton w pobliżu prętów zbrojeniowych. Beton podłoża musi być zdrowy, wolny od obcych materiałów, oleju, smaru, farby lub pyłu. Pręty zbrojeniowe wypiaskować do stopnia czystości Sa 21/2.

· W przypadku stosowania jako warstwa izolacyjno-ochronna, powierzchnię wypiaskować oraz  jeśli to konieczne, wyrównać przy pomocy Repaco masa szpachlowa do 4 mm.

ZASTOSOWANIE

Przy zastosowaniu Barraferu I jako antykorozyjna powłoka dla prętów zbrojeniowych preparat  powinien być nakładany bezpośrednio po usunięciu rdzy ze zbrojenia. Nakładanie powinno być realizowane dwuwarstwowo, przy użyciu pędzla o średniej twardości, aż do uzyskania grubości nakładanej warstwy około 2 mm. Druga warstwa powinna być nałożona dopiero wtedy, gdy pierwsza jest na tyle twarda, iż można ją omiatać bez pozostawiania śladów. Pręty zabezpieczone Barraferem I powinny być pokryte zaprawą naprawczą Repaco, gdy  Barrafer I dobrze wyschnie, nie później jednak niż w ciągu 2-3 dni .

Przy zastosowaniu  jako warstwa ochronno-izolacyjna Barrafer I nanosi się pędzlem na powierzchnię matowo-wilgotną dwukrotnie, w odstępie 24 godzinnym, tak aby całkowita grubość warstwy wyniosła 2-3 mm.

ZUŻYCIE PREPARATU

· Jako warstwa izolacyjno - zabezpieczająca - około 1,00-3,00 kg/m² w zależności od uszorstnienia powierzchni.

· Jako antykorozyjna powłoka dla prętów zbrojeniowych - około 0,20-0,30 kg na metr bieżący pręta Ø 12 mm przy dwukrotnym pokryciu.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Barrafer I po stwardnieniu nie daje się zmyć. Mechanicznie jest  trudny do usunięcia.

OPAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE

Barrafer I dostarczany jest w workach zawierających 25 kg proszku. Produkt należy przechowywać w miejscu suchym w temperaturze nie niższej niż +5° C. 

TRWAŁOŚĆ

14 miesięcy w oryginalnych i opieczętowanych opakowaniach producenta.

Firma Produkcyjna i Handlowa "PUSZ”

ul. Warsztatowa 3,05-400 Otwock

tel./fax (0-22) 788-41-90, 69, 77

e-mail: pusz@pusz.com.pl, www.pusz@com.pl

