BARRAFER II 
przeciwkorozyjna powłoka dla prętów zbrojeniowych, zawierająca inhibitor korozji 

OPIS

Barrafer II jest produktem dwuskładnikowym, złożonym z syntetycznych żywic oraz mieszaniny specjalnego cementu, wypełniacza oraz inhibitora korozji. Zapewnia on skuteczną ochronę prętów zbrojeniowych przed uszkodzeniami korozyjnymi dzięki inhibitorowi korozji, wysokiej wartości zasadowej oraz działaniu zaporowemu przeciw czynnikom agresywnym (tj. sole odmrażające, kwaśne gazy). Barrafer II zalecany jest do stosowania we wszystkich pracach renowacyjnych, w przypadkach gdzie nie jest konieczne wzmocnienie całej konstrukcji (patrz: Repaco do napraw).

OPAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE

Barrafer II dostarczany jest w zestawach złożonych ze składnika A (płyn mleczny) oraz składnika B (szary proszek). Produkt należy przechowywać w miejscu suchym w temperaturze nie niższej niż +5° C. W tych warunkach dopuszczalny okres magazynowani Barrafer-u wynosi 14 miesięcy w przypadku przechowywania w oryginalnych i opieczętowanych opakowaniach producenta. Jeżeli produkt zmarznie, komponent A nie nadaje się do użycia.

ZALETY

Po zmieszaniu uzyskujemy bardzo przylepny materiał, który daje się łatwo nanosić pędzlem na pręty zbrojeniowe.

Zapewnia:

· ochronę przed korozją

· dobre wiązanie z betonem, zaprawą i stalą

· wodoodporność

· produkt nie jest toksyczny

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Mieszanie:

Wlać składnik A (płyn mleczny) do wiadra i powoli dodawać składnik B ( szary proszek) mieszając ciągle mieszadłem obrotowym; miksować dopóki produkt nie stanie się jednorodny oraz bez grudek. Składniki wymieszać w stosunku A : B = 1: 2,6

Po zmieszaniu dwóch składników dopuszczalny okres wykorzystania Barrafer-u II zależy od temperatury:

· ok. 2 godziny w temp. 10°C

· ok. 1 godziny w temp. 20°C

· ok. 30 minut  w temp.  25°C

Należy bezwzględnie przestrzegać ww czasów zużycia.

Barrafer-u II nie należy stosować kiedy temperatura jest niższa niż +5°C

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Usunąć uszkodzony beton w pobliżu prętów zbrojeniowych. Beton podłoża musi być zdrowy, wolny od obcych materiałów, oleju, smaru, farby lub pyłu.

ZASTOSOWANIE

Barrafer II powinien być nakładany bezpośrednio po usunięciu rdzy. Nakładanie powinno być realizowane dwuwarstwowo, przy użyciu pędzla o średniej twardości, aż do uzyskania  grubości nakładanej warstwy około 2 mm. Druga warstwa powinna być nałożona dopiero wtedy, gdy pierwsza jest na tyle twarda, iż można ją omiatać bez pozostawiania śladów. Pręty zabezpieczone Barraferem II powinny być pokryte zaprawą naprawczą Repaco, gdy Barrafer II dobrze wyschnie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni .

ZUŻYCIE PREPARATU

Około 0,20-0,30 kg na metr bieżący pręta Ø 12 mm przy dwukrotnym malowaniu.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Barrafer II po stwardnieniu nie daje się zmyć. Mechanicznie jest bardzo trudny do usunięcia.

OPAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE

Zestaw 9 kg ( 2, 5 kg składnik A  +  6,5 kg składnik B).

Produkt należy przechowywać w miejscu suchym w temperaturze nie niższej niż +5° C. 

TRWAŁOŚĆ

Maksimum 14 miesięcy w warunkach zabezpieczających przed mrozem i słońcem. Przemrożony materiał nie może być użyty.
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