Naprawa, uszczelnienie i zabezpieczenie  
konstrukcji betonowych i żelbetowych
w budowlach hydrotechnicznych (oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na wodę, śluzy, przyczółki, jazy, nabrzeża portowe, kanały itp.)
Materiały do napraw powierzchni betonowych 
Naprawy konstrukcyjne:

· Repaco do wylewania – zaprawa do napraw powierzchni poziomych ( dno zbiorników). Zużycie ok. 2000 - 2200 kg/m³
· Repaco tiksotropowe – zaprawa do napraw powierzchni pionowych (ścian) i sufitów. Zużycie ok. 2000 - 2200 kg/m³.
·  Repaco masa szpachlowa 4-15 mm. Zużycie ok. 2000 kg/m³.
Naprawy kosmetyczne :
· Repaco masa szpachlowa do 4 mm. Zużycie ok. 1900 kg/m³.
W/w materiały są zaprawami mineralno polimerowymi typu PCC/SPCC. Nie wymagają stosowania warstwy sczepnej. Posiadają wymagane certyfikaty.
Materiały do uszczelniania i zabezpieczania powierzchni betonowych
· Rivalfix 7- sztywna powłoka epoksydowa, także na wilgotne podłoże, charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną.  Posiada atest PZH na wodę pitną. Do stosowania na wewnętrzne powierzchnie zbiorników oraz kolektorów ścieków lub wody pitnej.

Aplikacja poprzez malowanie pędzlem, wałkiem lub natrysk. 
Zużycie 0,4 kg/m² przy dwukrotnym malowaniu. 
· Rivalfix 20 – odporna na ścieranie powłoka epoksydowa  także na wilgotne podłoże, charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną. Do  stosowania na bieżniach pod koła zgarniaczy.
Zużycie przy trzech warstwach ok. 1,0 kg/m² + posypka kwarcowa.
· Flex – elastyczna powłoka na bazie żywica-cement, może występować w wersjach o różnej elastyczności.  Posiada zdolność wgłębnego doszczelniania betonu przez penetrację aktywnych związków w kapilary betonu. Do stosowania na zewnętrzne powierzchnie  zbiorników lub powierzchnie wewnętrzne zbiorników na wodę pitną.
Aplikacja poprzez  malowanie pędzlem, wałkiem lub natrysk.
Zużycie 4 kg/m² przy grubości powłoki ok. 3 mm, zużycie substancji gruntującej Flex Primer ok. 0,15 kg/m².  
· Rivalcoll FN6 izolacja -  elastyczna powłoka epoksydowa o wysokiej odporności chemicznej. Do stosowania na wewnętrzne powierzchnie zbiorników oraz kolektorów ścieków.
Aplikacja poprzez malowanie twardym pędzlem. 
Zużycie 1-2 kg /m² przy trzykrotnym malowaniu, w zależności od uszorstnienia powierzchni, zużycie substancji gruntującej  ok. 0,3 kg/m².  
· WBC – powłoka akrylowa sztywna lub elastyczna. Do stosowania na zewnętrzne powierzchnie zbiorników.

Aplikacja poprzez malowanie pędzlem, wałkiem lub natrysk. 
Zużycie ok. 0,3-0,4 kg/m² , zużycie substancji gruntującej WBC Primer ok. 0,15 kg/m².  
Materiały do zabezpieczania zbrojenia

· Barrafer  - powłoka zawierająca inhibitor korozji. Aplikacja poprzez  malowanie pędzlem.

Zużycie ok.0,2 kg/mb pręta Ø 12
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Uszczelnienie dylatacji w ścianach i na dnie zbiornika
· Taśma dylatacyjna Hylam, o grubości 2 mm i szerokości 10 cm lub 20 cm, przyklejana klejem epoksydowym Rivalcoll. Odporna za zanieczyszczenia chemiczne, charakteryzuje się dużą odpornością mechaniczną.

· Doszczelnianie trwale elastycznym kitem epoksydowym Rivalcoll FN6. Rivalcoll FN6 występuje w dwóch wersjach: gęstej ( wersja tiksotropowa) do stosowania na powierzchniach pionowych oraz rzadkiej ( wersja do wylewania) do stosowania na powierzchniach poziomych. Rivalcoll FN6 jest bardziej odporny od kitów poliuretanowych. 
Zużycie 1,2 kg/dm3.
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Uszczelnianie dylatacji kitem Rivalcoll FN 6
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Naprawa bieżni pod koła zgarniacza
· Repaco tiksotropowe gruboziarniste – zaprawa naprawcza, którą należy zastosować po wcześniejszym skuciu i wypiaskowaniu skorodowanej powierzchni. 

Zużycie ok.2200 kg/m³.
· Rivalfix 20 – odporna na ścieranie powłoka epoksydowa ( żywica + piasek kwarcowy), którą należy  zastosować na zreperowaną powierzchnię betonu jako zabezpieczającą warstwę trudnościeralną.
Zużycie przy trzech warstwach ok. 1,0 kg/m² + posypka kwarcowa.
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