REPACO EPOXY PODLEWKI IZOLACJO-NAWIERZCHNIA
OPIS PRODUKTU

Repaco Epoxy Podlewki Izolacjo-Nawierzchnia jest chemoutwardzalnym, bezrozpuszczalnikowym materiałem na bazie żywic epoksydowych i poliuretanowych, tworzącym warstwę izolacyjno-nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Nie zawiera dodatków bitumicznych i smołowych. Łączy cechy izolacji przeciwwilgociowej i antykorozyjnej oraz nawierzchni o wysokiej odporności na ścieranie.

Ze względu na elastyczność i ciągliwość materiał stosuje się jako izolację lub/i nawierzchnię na obiektach betonowych i stalowych np.:

- chodniki mostowe,

- kładki dla pieszych,

- koryta tłuczniowe w kolejowych obiektach mostowych,

- nawierzchnie w wielopoziomowych parkingach,
- rampy,

- ścieżki rowerowe

	System izolacjo-nawierzchni

	Podkład
	Spoiwo
	Wypełnienie
	Posypka

	Epoxy Primer I lub
Epoxy Primer II
(2-u składnikowy)
	Układ

epoksydowy,

dwuskładnikowy
	Wyprażony piasek kwarcowy
0,4 – 0,8 mm 
	Wyprażony piasek kwarcowy 

0,4 – 0,8 mm


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO I WYKONANIE PODKŁADU
Podłoże powinno być dobrze związane (beton klasy min B-25), czyste i zwarte. Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka (piaskowanie), pozbawiona zanieczyszczeń (farby, oleje, bitumy) i odpylona. W zależności od stopnia wilgotności podłoża należy zastosować odpowiedni dwuskładnikowy podkład:
Repaco Epoxy Primer I (na beton wysezonowany, wilgotność<=4%) – stosunek mieszania składników A : B = 4 : 1 - czas zużycia mieszaniny ok. 30 min (20°C),

Repaco Epoxy Primer II (na beton co najmniej 7 dniowy) – stosunek mieszania składników A : B = 2 : 1 - czas zużycia mieszaniny ok. 30 min (20°C).
Przed przystąpieniem do mieszania składników Repaco Epoxy Primera należy zamieszać składnik A a następnie przelać do niego cały składnik B. Przy mieszaniu należy używać mieszadła o obrotach ok. 300/min. Czas miksowania 2 – 3 minuty. Temperatura obu składników powinna wynosić min 15°C. Repaco Epoxy Primer nanosić (wcierać) za pomocą wałka z krótkim włosiem lub pędzlem unikając tworzenia się kałuż. Świeży grunt należy posypać posypką kwarcową w ilości ok. 1kg/m² (nie nadmiernie, ale tak, aby ziarenka leżały obok siebie). Po 24 godzinach (20°C), z zagruntowanej powierzchni, za pomocą ostrej szczotki usunąć niezwiązany piasek i przystąpić do ułożenia warstwy zasadniczej (izolacjo-nawierzchni).
WYKONANIE IZOLACJO-NAWIERZCHNI

1. NA CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH OBCIĄŻONYCH RUCHEM PIESZYM.
Sposób 1 (dla warstw o grubości 3 – 10 mm): przed przystąpieniem do mieszania składników Repaco Epoxy Podlewki Izolacjo-Nawierzchnia należy dokładnie wymieszać składnik A a następnie przelać do niego cały składnik B. Przy mieszaniu należy używać mieszadła o obrotach ok. 300/min, mieszać w całej objętości (szczególnie przy ściankach i dnie naczynia). Czas miksowania 1 – 2 minuty. Po uzyskaniu jednorodnej masy do całości wsypać składnik C w ilości (A + B) : C = 1 : 1 i miksować kolejne 2 – 3 minuty. Temperatura składników powinna wynosić min 15°C. Dokładnie wymieszany materiał rozprowadzić na powierzchni, na grubość min 5 mm. Po rozprowadzeniu zaleca się rolowanie aplikacji wałkiem kolczastym w celu usunięcia pęcherzyków powietrza. Bezpośrednio po tym całą powierzchnię posypuje się obficie (z nadmiarem, w ilości 5 – 6 kg/m²) wyprażonym piaskiem kwarcowym (posypka). Po dobie zmieść nadmiar piasku. . W analogiczny sposób nanieść kolejną warstwę aż do uzyskania wymaganej grubości. Tak uzyskaną izolacjo-nawierzchnię można zamknąć farbą epoksydową lub poliuretanową. Całkowita grubość nawierzchni powinna wynosić 3 - 10 mm.
Zużycie materiałów: 

Repaco Epoxy Podlewki Izolacjo-Nawierzchnia (skł. A + skł. B + skł. C)
ok. 1,6 – 1,8 kg/m²/1mm

Posypka (skł. C) (posypanie jednorazowe)




ok. 5 – 6 kg/m²

Sposób 2 (dla warstw o grubości 3 – 4 mm): przed przystąpieniem do mieszania składników Repaco Epoxy Podlewki Izolacjo-Nawierzchnia należy dokładnie wymieszać składnik A a następnie przelać do niego cały składnik B. Przy mieszaniu należy używać mieszadła o obrotach ok. 300/min, mieszać w całej objętości (szczególnie przy ściankach i dnie naczynia). Czas miksowania 2 – 3 minuty, do uzyskania jednorodnej masy. Temperatura obu składników powinna wynosić min 15°C. Dokładnie wymieszany materiał nanosi się za pomocą rakli lub ściągaczki z gumy (dopuszcza się także pędzel lub wałek) na grubość 1 – 2 mm. Po rozprowadzeniu zaleca się rolowanie aplikacji wałkiem kolczastym w celu usunięcia pęcherzyków powietrza. Bezpośrednio po tym całą powierzchnię posypuje się obficie (z nadmiarem, w ilości 5 – 6 kg/m²) wyprażonym piaskiem kwarcowym (posypka). Po dobie zmieść nadmiar piasku. W analogiczny sposób nanieść kolejną warstwę aż do uzyskania wymaganej grubości. Tak uzyskaną izolacjo-nawierzchnię można zamknąć farbą epoksydową lub poliuretanową. Całkowita grubość nawierzchni powinna wynosić 3 - 4 mm.
Zużycie materiałów: 

Repaco Epoxy Podlewki Izolacjo-nawierzchnia (skł. A + skł. B)
ok. 0,8 – 0,9 kg/m²/1mm

Posypka (skł. C) (posypanie jednorazowe)



ok. 5 – 6 kg/m²

2. NA PŁYTACH POMOSTOWYCH KORYT BALASTOWYCH KOLEJOWYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH POD BEZPOŚREDNIE OBCIĄŻENIE TŁUCZNIEM.
Przed przystąpieniem do mieszania składników Repaco Epoxy Podlewki Izolacjo-Nawierzchnia należy dokładnie wymieszać składnik A a następnie przelać do niego cały składnik B. Przy mieszaniu należy używać mieszadła o obrotach ok. 300/min, mieszać w całej objętości (szczególnie przy ściankach i dnie naczynia). Czas miksowania 1 – 2 minuty. Po uzyskaniu jednorodnej masy do całości wsypać składnik C w ilości (A + B) : C = 1 : 1 i miksować kolejne 2 – 3 minuty. Temperatura składników powinna wynosić min 15°C. Dokładnie wymieszany materiał rozprowadzić na powierzchni, na grubość min 5 mm. Po rozprowadzeniu zaleca się rolowanie aplikacji wałkiem kolczastym w celu usunięcia pęcherzyków powietrza. Bezpośrednio po tym całą powierzchnię posypuje się obficie (z nadmiarem, w ilości 5 – 6 kg/m²) wyprażonym piaskiem kwarcowym (posypka). Po dobie zmieść nadmiar piasku. W analogiczny sposób nanieść kolejną warstwę aż do uzyskania wymaganej grubości Tak uzyskaną izolacjo-nawierzchnię można zamknąć farbą epoksydową lub poliuretanową. Całkowita grubość nawierzchni powinna wynosić  6 - 12 mm. Na powierzchnie pionowe masę nakłada się na grubość 3 – 4 mm.

Zużycie materiałów: 

Repaco Epoxy Podlewki Izolacjo-Nawierzchnia (skł. A + skł. B + skł. C)
ok. 1,6 – 1,8 kg/m²/1mm

Posypka (skł. C) (posypanie jednorazowe)




ok. 5 – 6 kg/m²

Wersję do zastosowania na powierzchniach pionowych można uzyskać miksując składniki z dodatkiem tiksotropującym Repaco Tix w ilości ok. 6%. 
3. NA CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH OBCIĄŻONYCH CIĘŻKIM RUCHEM.
Przed przystąpieniem do mieszania składników Repaco Epoxy Podlewki Izolacjo-Nawierzchnia należy dokładnie wymieszać składnik A a następnie przelać do niego cały składnik B. Przy mieszaniu należy używać mieszadła o obrotach ok. 300/min, mieszać w całej objętości (szczególnie przy ściankach i dnie naczynia). Czas miksowania 1 – 2 minuty. Po uzyskaniu jednorodnej masy do całości wsypać składnik C w ilości (A + B) : C = 1 : 1 i miksować kolejne 2 – 3 minuty. Temperatura składników powinna wynosić min 15°C. Dokładnie wymieszany materiał rozprowadzić na powierzchni, na grubość 5 - 6 mm. Po rozprowadzeniu zaleca się rolowanie aplikacji wałkiem kolczastym w celu usunięcia pęcherzyków powietrza. Bezpośrednio po tym całą powierzchnię posypuje się obficie (z nadmiarem, w ilości 5 – 6 kg/m²) wyprażonym piaskiem kwarcowym (posypka). Po dobie zmieść nadmiar piasku. W analogiczny sposób wykonać kolejną warstwę aż do uzyskania wymaganej grubości. Tak uzyskaną izolacjo-nawierzchnię można zamknąć farbą epoksydową lub poliuretanową. Całkowita grubość nawierzchni powinna wynosić 8 - 14 mm.
Zużycie materiałów: 

Repaco Epoxy Podlewki Izolacjo-Nawierzchnia (skł. A + skł. B + skł. C)
ok. 1,6 – 1,8 kg/m²/1mm

Posypka (skł. C) (posypanie jednorazowe)




ok. 5 – 6 kg/m²

OKRES PRZYDATNOŚCI ZMIESZANEGO MATERIAŁU

w temp. 20° C - ok. 40 minut

TEMPERATURA OTOCZENIA I PODŁOŻA

Prace należy wykonywać w zakresie temperatur +10°C - + 30°C. Temperatura otoczenia musi być wyższa od temperatury punktu rosy o co najmniej 3°C. Wilgotność względna powietrza max 85%. Każdą warstwę aplikacji chronić przed wodą, deszczem, mgłą przez ok. 24 godz.
MAGAZYNOWANIE

Poszczególne komponenty Repaco Epoxy Podlewki Izolacjo-Nawierzchnia powinny być przechowywane w temperaturze od 15 do 25 °C, w suchym pomieszczeniu. Żywica i wypełniacz nie mogą być wystawione na działanie słońca.

FORMA DOSTAWY


Składnik A (żywica)


7,50 kg (wiaderko)


Składnik B (utwardzacz)

1,50 kg (wiaderko)


Składnik C (wypełniacz, posypka)
30,0 kg (worek)

PROPORCJE MIESZANIA:

A : B = 5 : 1






(A+B) : C = 1 : 1
UWAGA: W wyniku ciągłego doskonalenia produktu proporcje mieszania składników mogą ulegać zmianie, o czym producent poinformuje przy sprzedaży produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy stosować odzież ochronną, rękawice i okulary. W przypadku, gdy żywica lub utwardzacz dostaną się na skórę lub odzież, należy je natychmiast zmyć czystą wodą. W zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić dobrą wentylację.

Temperatura zapłonu (Pensly Martens): żywica - 109° C, utwardzacz - 110° C

Firma Produkcyjna i Handlowa "PUSZ"

ul. Warsztatowa  3,  05-400 Otwock

tel /fax: ( 0-22) 788  41  90, 788  41  69, 0-602-593-643,

www.pusz.com.pl, e-mail: pusz@pusz.com.pl

