REPACO EPOXY DO KOTWIENIA 
OPIS PRODUKTU

Repaco Epoxy do kotwienia to bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa zaprawa na bazie żywicy epoksydowej przeznaczona do zakotwień i montażu elementów stalowych w betonie, kamieniu naturalnym, litej skale, murze z cegły lub pustaków i drewnie. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża mineralnego oraz stali. Wykazuje wysoką odporność na mróz i sole odladzające, produkty ropopochodne, rozcieńczone kwasy i zasady.

Właściwości mechaniczne po 24 godz:

wytrzymałość na ściskanie – min 50 MPa

wytrzymałość na zginanie  - min 10 MPa 

przyczepność do suchego betonu – min 3,50 MPa

Repaco Epoxy do kotwienia występuje w dwóch wersjach: 


rozlewnej – do kotwienia na powierzchniach poziomych,


tiksotropowej - do kotwienia na powierzchniach pionowych

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU 

Repaco Epoxy do kotwienia dostarczane jest w  zestawach 12 kg, złożonych z następujących składników:


Składnik A  ( pasta )


wiaderko 10 kg


Składnik B  ( płyn )


wiaderko  2 kg


Do składnika A dodać uprzednio zamieszany składnik B. Całość  wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej masy. Wagowy stosunek mieszania składników wynosi A : B = 5 : 1. Repaco Epoxy do kotwienia nie należy stosować kiedy temperatura otoczenia lub podłoża jest niższa niż + 5°C. Optymalna temperatura stosowania od +10°C do +20°C.

UWAGA: W wyniku ciągłego doskonalenia produktu proporcje mieszania składników mogą ulegać zmianie, o czym producent poinformuje przy sprzedaży produktu.

SPOSÓB WYKONANIA ZAKOTWIENIA

Po wykonaniu otworu o wymaganej średnicy i głębokości należy go dokładnie oczyścić okrągłą szczotką o średnicy większej niż średnica otworu. Zabieg czyszczenia należy wykonać kilkukrotnie za każdym razem przedmuchując otwór pompką lub sprężonym powietrzem, zaczynając od dna otworu (sprężarka musi być bezolejowa !). W tak przygotowane otwory aplikować Repaco Epoxy do kotwienia a następnie wcisnąć kotwę (lub odwrotnie pamiętając, że nie wolno dopuścić do powstania w otworze pustek). W trakcie utwardzania zaprawy kotwa  nie może być poruszana lub obciążana.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA ŚWIEŻO SPORZĄDZONEJ MASY

ok. 30 minut  w temperaturze +20oC.

Należy pamiętać, że ze wzrostem temperatury skraca się czas zużycia przygotowanej zaprawy

MAGAZYNOWANIE

Repaco Epoxy do kotwienia powinno być przechowywane w miejscu zaciemnionym i suchym w  temperaturze nie niższej niż +10°C. Jeżeli produkt zmarznie komponenty A1 i A2 nie nadają się do użycia.

TRWAŁOŚĆ

12 miesięcy w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach.
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