REPACO EPOXY 
 masa szpachlowa ECC do 4 mm

OPIS PRODUKTU

Repaco Epoxy masa szpachlowa ECC do 4 mm jest to zaprawa cementowo-epoksydowa przeznaczona do szpachlowania, reperacji oraz wykonywania warstw ochronnych powierzchni betonowych. Repaco Epoxy masa szpachlowa ECC do 4 mm jest zaprawą o podwyższonej chemoodporności dającą po nałożeniu bardzo gładką powierzchnię aplikacji o wyjątkowo dobrej przyczepności do podłoża. Charakteryzuje się wysoką odpornością na mróz i sole odladzające, dobrą paroprzepuszczalnością oraz wysoką odpornością chemiczną na ścieki komunalne i inne. 

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU 

Repaco Epoxy masa szpachlowa ECC do 4 mm dostarczane jest w zestawach 58,1 kg, złożonych z następujących składników:


Składnik płynny
A1 (mleczny płyn)

wiaderko 7,20 kg





A2 (bezbarwny, lepki płyn)
wiaderko 0,90 kg


Składnik stały:
B (szary proszek)

worki 2 x 25 kg

Do uprzednio energicznie wymieszanego składnika A1 (płyn mleczny) porcjami dodać składnik A2 (bezbarwny, lepki płyn) dalej dokładnie mieszając mieszadłem wolnoobrotowym. Stosunek zmieszania A1:A2 = 8:1. Następnie do zmieszanych składników płynnych dodawać porcjami składnik B (szary proszek) mieszając za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednolitej (bez smug) masy. Stosunek mieszania płyn (składniki A1 i A2) : proszek (składnik B) wynosi 1 : 6. Dopuszczalny okres wykorzystania gotowej masy wynosi ok. 30 minut w temp. 20°C. Repaco Epoxy – masa szpachlowa ECC do 4 mm nie należy stosować kiedy temperatura otoczenia lub podłoża jest niższa niż + 5°C.

UWAGA: W wyniku ciągłego doskonalenia produktu proporcje mieszania składników mogą ulegać zmianie, o czym producent poinformuje przy sprzedaży produktu.

NAKŁADANIE

Należy wykonać bezpośrednio po wymieszaniu zaprawy. Zaprawę aplikować na wypiaskowaną i matowo-wilgotną powierzchnię. W przypadku większych grubości aplikacji niż 4 mm zaprawę należy nakładać warstwami.

UWAGA

Świeżo nałożoną warstwę należy chronić przed deszczem i wodą przez pierwsze 24 godziny przy temp. 20°C. W przypadku wysokich temperatur nakładanie powinno być wykonane w porze wieczorowej.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA ŚWIEŻO SPORZĄDZONEJ MASY

ok. 0,5 godz. w temperaturze +20oC.

ZUŻYCIE

Do otrzymania warstwy o grubości 1 mm na powierzchni 1 m2 potrzeba około 1,5 kg Repaco Epoxy masa szpachlowa ECC do 4 mm w zależności od rozwinięcia powierzchni.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Repaco Epoxy masa szpachlowa ECC do 4 mm powinno być transportowane w sposób zabezpieczający przed zamoknięciem. Składniki powinny być przechowywane w miejscu suchym w temperaturze nie niższej niż +5°C. Jeżeli produkt zmarznie komponenty A1 i A2 nie nadają się do użycia.

TRWAŁOŚĆ

12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach i w suchym miejscu .
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