RIVALCOLL FN6 IZOLACJA


elastyczna, dwuskładnikowa 



powłoka izolacyjna 




na bazie żywicy epoksydowej
OPIS PRODUKTU

Rivalcoll FN 6 IZOLACJA jest to elastyczna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa .

DANE TECHNICZNE 


Komponent A


Komponent B

Postać




pasta 



lepki płyn 

Barwa




kremowa


czarna
Proporcja mieszania


3



1

Temperatura stosowania



+5( C do + 35( C

Czas twardnienia




ok. 24 godziny

Czas całkowitego dojrzewania



4 – 7 dni

Gęstość gotowego produktu



ok. 1 500 kg/m³

ZASTOSOWANIE
Rivalcoll FN 6 IZOLACJA w związku ze swoimi elastycznymi właściwościami oraz podwyższoną odpornością chemiczną może być stosowany jako wysokojakościowa powłoka do zabezpieczania i ochrony powierzchni mineralnych przed wodą i wilgocią.

ODPORNOŚĆ
Tego rodzaju powłoka ma najwyższą trwałość i odporność na warunki atmosferyczne ze wszystkich dostępnych na rynku.

Rivalcoll FN 6 IZOLACJA jest odporny na działanie między innymi: benzyny, oleju parafinowego, oleju napędowego, oleju opałowego, słabe kwasy oraz zasady.

Wykazuje również odporność na działanie promieni ultrafioletowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie mieszaniny roboczej: Mieszanie należy realizować w sposób ograniczający napowietrzanie. Wagowa proporcja mieszania wynosi: 3 części komponentu A : 1 część komponentu B. Wymieszać dokładnie komponent B, a następnie powoli dolać go do komponentu A. Mieszać około 3 minuty aż do czasu uzyskania jednolitej mieszaniny i barwy.
Sposób nakładania: Mieszaninę roboczą nanosić za pomocą twardego pędzla.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu, smarów i oleju.

Beton powinien być wysezonowany a jego wilgotność nie większa niż 4%. W przypadku wilgotności podłoża betonowego powyżej 4% powierzchnię należy uprzednio pokryć preparatem Rivalfix 7. 

UWAGA: W wyniku ciągłego doskonalenia produktu proporcje mieszania składników mogą ulegać zmianie, o czym producent poinformuje przy sprzedaży produktu.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Narzędzia mogą być czyszczone bezpośrednio po używaniu rozpuszczalnikiem Rival lub innym na bazie acetonu. Natomiast dojrzały Rivalcoll FN 6 IZOLACJA jest nierozpuszczalny i bardzo trudny do usunięcia mechaniczne.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA mieszaniny roboczej
40 minut w temperaturze +20( C

TRWAŁOŚĆ

W oryginalnych pojemnikach – 12 miesięcy

OPAKOWANIE

Zestaw : 
10 kg ( 7,50 kg komponent A + 2,50 kg komponent B )

ZUŻYCIE
1 – 2 kg /m² przy trzykrotnym malowaniu, w zależności od uszorstnienie powierzchni.
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