RIVALFIX
dwuskładnikowa powłoka epoksydowa o dużej odporności chemicznej
OPIS PRODUKTU

Rivalfix jest to czarna lub zielona dwuskładnikowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej zawierająca pigmenty i wypełniacze. Jest układem bezrozpuszczalnikowym.
ZAKRES STOSOWANIA

Rivalfix stosuje się w celu zabezpieczenia posadzek przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz ze względu na dużą odporność na działanie środków chemicznych i agresywnego środowiska, do zabezpieczenia powierzchni betonowych, metalowych oraz instalacji kanalizacyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI

Powłoki z Rivalfix-u odznaczają się wysoką odpornością chemiczną, w szczególności na kwasy, zasady oraz oleje mineralne, benzynę, naftę, olej napędowy. Wykazują również dobrą odporność na kwasy organiczne, takie jak kwas octowy o stężeniu 100%. Powłoka zanieczyszczona kwasem octowym wymaga zmycia wodą.

Rivalfix twardnieje już w temperaturze powyżej 5ºC. Wysoka wilgotność powietrza nie ma szkodliwego wpływu na proces dojrzewania. Rivalfix posiada wysoki połysk powierzchniowy. Odporność chemiczna nie ulega pogorszeniu w wyniku ewentualnego zmatowienia. Pokrycie jest odporne na trwałe działanie gorącej wody i temperatury w suchych warunkach do 80ºC.

PROPORCJA MIESZANIA 

Rivalfix dostarczany jest w postaci dwóch składników, które należy wymieszać w stosunku trzy części składnika A do jednej części składnika B (tj. A:B = 3:1). 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche (wilgotność mniejsza niż 4%), mocne, czyste i wolne od tłuszczu. Powierzchnie metalowe i betonowe należy oczyścić metodą piaskowania; podłoża takie jak beton, drobnoziarnisty tynk, gładź cementowa oraz nierówności i pył należy usunąć i zreperować ubytki zaprawą Repaco. Tak przygotowane podłoże pokryć Rivalfix Primerem, który jest układem dwuskładnikowym (proporcje mieszania składnik A: składnik B = 1,8:1) Czas zużycia Primera po wymieszaniu składników wynosi ok. 30 min w 20ºC. Warstwę właściwą Rivalfix-u nanosić po uprzednim zmatowieniu stwardniałej powłoki Rivalfix Primera.
SPOSÓB STOSOWANIA

Rivalfix należy nanosić w trzech warstwach. W przypadku obawy pojawienia się rys włoskowatych w podłożu albo jeżeli pokrycie miałoby być narażona na uderzenia, należy wzmocnić powłokę tkaniną szklaną.

Mieszanie

Do składnika "A" dodać składnik "B" i przez co najmniej 3-4 minut mieszać wolnoobrotowym mieszadłem, aż do całkowitego zniknięcia smug.

Nakładanie

Wymagane jest zastosowanie gruntu Rivalfix Primer w ilości 0,3 kg/m². Pierwszą warstwę Rivalfix-u o grubości od 0,3 do 0,5 mm ( 400 - 600 g/m2 ) nanosi się przy użyciu pacy lub pędzla.

Wzmocnienie ( w razie potrzeby )

Na jeszcze świeżą warstwę nakłada się tkaninę szklaną ( 450 g/m2 ), robiąc zakładki o szerokości 10 cm. Po wtopieniu tkaniny powierzchnię zagładza na gładko pędzlem lub wałkiem. Oczka tkaniny należy wypełnić Rivalfixem. Materiał wystający powinno się wyrównać, co jest możliwe jeszcze po 1 - 2 godzinach. 

W szczególnym przypadku, gdy wymagane jest zabezpieczenie betonu przed bardzo agresywnymi mediami, grubość warstwy chemoodpornej Rivalfix należy zwiększyć poprzez zastosowanie dwóch warstw siatki szklanej o grubości 450 g/m².
Druga warstwa
Kiedy pierwsza warstwa jest jeszcze lepka, nie stwardniała wówczas należy nanieść kolejną warstwę w taki sam sposób i o takiej samej grubości.
W PRZYPADKU NANOSZENIA KOLEJNEJ WARSTWY NA POPRZEDNIĄ PYŁOSUCHĄ NALEŻY JĄ UPRZEDNIO ZMATOWIĆ ! 
Warstwa powierzchniowa

Trzecią warstwę nanosi się kiedy żywica nie jest w pełni związana.

UWAGA: W wyniku ciągłego doskonalenia produktu proporcje mieszania składników mogą ulegać zmianie, o czym producent poinformuje przy sprzedaży produktu.

CZAS PRZYDATNOŚCI
Okres przydatności do użycia mieszaniny w ilości ok. 8 kg wynosi około 0,5 godziny w temperaturze 20ºC. Nie należy mieszać większych ilości z uwagi na znacznie skrócenie okresu przydatności.

CZAS TWARDNIENIA

W normalnej temperaturze po 12 - 24 godzinach warstwy stają się pyłosuche, a po 2 - 3 dniach nadają się do chodzenia. Całkowite chemiczne stwardnienie uzyskuje się po upływie około 7 – 10 dni. 

ZUŻYCIE

Przy potrójnym nakładaniu zużywa się na 1m²: ok. 2,5 - 3 kg Rivalfix –u, 0,4 kg Rivalfix Primer oraz 1,1 m² tkaniny szklanej.

CZYSZCZENIE

Po zakończeniu pracy narzędzia należy natychmiast oczyścić przy użyciu Repach Epoxy R. Stwardniały Rivalfix nie daje się już rozpuścić, również bardzo trudno usunąć go mechanicznie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU
Należy nosić odzież ochronna – rękawice, okulary, osłony twarzy.

MAGAZYNOWANIE
Składniki nie zmieszane nadają się do przechowywania przez 12 miesięcy. Pojemniki muszą być zamknięte i przechowywane w temperaturze pokojowej, nie mogą być przechowywane na słońcu.
FORMA DOSTAWY
Rivalfix dostarczany jest w zestawach o łącznej masie 8 kg: składnik A – 6 kg, składnik B – 2 kg.
DANE TECHNICZNE





Składnik A




Składnik B

Forma:




pasta 





płyn;

Barwa:




czarna





ciemny;

Stosunek zmieszania:


3





1

Waga




6kg





2kg

Mieszanina A + B

Rozpuszczalność niewyschniętej miesz.:

rozpuszczalny przy użyciu Repaco Epoxy R;

Rozpuszczalność po wyschnięciu:


praktycznie nierozpuszczalne;

Temperatura obróbki:




+ 5ºC do 30ºC;

Czas użyteczności (20ºC):



ok. 30 minut;

Czas twardnienia (20ºC):



ok. 7 – 10 dni

Działanie fizjologiczne:
nie jest niebezpieczne, jednak u osób wrażliwych może spowodować podrażnienia skóry.

ODPORNOŚĆ POWŁOKI RIVALFIX 

	czas

działania
	kwas solny ok. 30 %
	kwas siarkowy

ok. 65%
	kwas siarkowy

ok. 100%
	ług sodowy ok. 30%
	roztwór chlorku sodowego

ok. 26%

	natychmiast
	bez zmian
	bez zmian
	Zżółknięcie uszkodzenie
	bez zmian
	bez zmian

	1 dzień
	słabe odbarwienie
	zmatowienie
	dalsze uszkodzenie
	bez zmian
	bez zmian

	2 dni
	wyraźne odbarwienie
	zmatowienie
	dalsze uszkodzenie
	bez zmian
	bez zmian

	3 dni
	odbarwienie zmatowione
	zmatowienie
	dalsze uszkodzenie
	bez zmian
	bez zmian

	4 dni 
	odbarwienie zmatowione
	zmatowienie
	uszkodzenie prawie do betonu
	bez zmian
	bez zmian
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