RIVALFIX
dwuskładnikowa powłoka epoksydowa o podwyższonej odporności chemicznej, elektroprzewodząca
OPIS PRODUKTU

Rivalfix jest to czarna dwuskładnikowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej zawierająca pigmenty i wypełniacze. Jest układem bezrozpuszczalnikowym.
ZAKRES STOSOWANIA

Rivalfix stosuje się w celu zabezpieczenia posadzek przed agresją chemiczną ze względu na dużą odporność na działanie agresywnego środowiska, do zabezpieczenia powierzchni betonowych, metalowych oraz instalacji kanalizacyjnych, także tam, gdzie jest konieczność odprowadzania ładunków elektrycznych.
WŁAŚCIWOŚCI

Powłoki z Rivalfix-u odznaczają się wysoką odpornością chemiczną, w szczególności na kwasy, w tym na stężony kwas octowy, zasady oraz oleje mineralne, benzynę, naftę, olej napędowy. 
Rivalfix twardnieje już w temperaturze powyżej 5ºC, ale proces ten przebiega bardzo wolno.
Rivalfix posiada wysoki połysk powierzchniowy. Odporność chemiczna nie ulega pogorszeniu w wyniku ewentualnego zmatowienia. Pokrycie jest odporne na trwałe działanie gorącej wody i temperatury w suchych warunkach do 80ºC.

PROPORCJA MIESZANIA 

Proporcja zmieszania składnika A do składnika B wynosi 2,8 : 1 (2,8 części żywicy do 1 części utwardzacza).
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche (wilgotność mniejsza niż 4%, mierzona poprzez suszenie w piecu), mocne, czyste i wolne od tłuszczu. Beton powinien być chroniony przed wilgocią podciągania kapilarnego. Wytrzymałość na ściskanie podłoża musi wynosić minimum 25 MPa a wytrzymałość na odrywanie minimum 1,5 MPa. Powierzchnie metalowe i betonowe należy oczyścić metodą piaskowania; podłoża takie jak beton, drobnoziarnisty tynk, gładź cementowa oraz nierówności i pył należy usunąć i zreperować ubytki zaprawą żywiczną.
Wszelkie nierówności mają negatywny wpływ na właściwości elektroprzewodzące posadzki, dlatego tak ważna jest gładka powierzchnia. Do reperacji wszelkich nierówności należy użyć Rivalfix Primer (Rivalfix 7) zmieszanego z drobnym piaskiem o granulacji 0,1 – 0,5 mm. Tak przygotowane podłoże pokryć Rivalfix Primer (Rivalfix 7), który jest układem dwuskładnikowym. Czas zużycia primera wynosi ok. 30 minut w temperaturze 20°C. Zużycie Rivalfix Primer wynosi ok. 0,3 - 0,4 kg przy dwukrotnym malowaniu pędzlem. Drugą warstwę nanosimy na jeszcze lekko lepką powierzchnię.

Temperatura otoczenia podłoża nie może być jednak niższa niż 15°C.

SPOSÓB STOSOWANIA

Mieszanie żywicy
Żywicę i utwardzacz należy przechowywać w temperaturze ok. 22°C. Do składnika "A" dodać składnik "B" i przez 3-4 minut mieszać wolnoobrotowym mieszadłem ( ok.200-300 obr/min ), aż do całkowitego zniknięcia smug.

Instalacja miedzianych taśm przewodzących
Taśmy przewodzące ładunki elektryczne rozmieszcza się przez przyklejenie, po utwardzeniu żywicy gruntującej. Przykleja się je w mniej obciążonych miejscach, tak aby utworzone pola miały ok. 20 m².
Przewody odprowadzające ładunki mogą występować w postaci taśm lub plecionych linek. 
Należy pamiętać, że każde uziemienie może odprowadzć ładunki elektryczne z powierzchni ok. 80-100 m², przy założeniu, że odległość między uziemieniami nie może być większa niż 10 m a ilość uziemień w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 2. Układanie uziemienia powinno być wykonywane przez osobę z uprawnieniami.

Nakładanie żywic
Przed wylaniem żywicy wymagane jest zastosowanie gruntu Rivalfix Primer (Rivalfix 7) w ilości ok. 0,4 kg/m² przy dwukrotnym malowaniu. Z chwilą wyschnięcia drugiej warstwy primera należy powierzchnię uszorstnić celem zwiększenia przyczepności warstwy przewodzącej prąd Rivalfix.
Po wymieszaniu utwardzacza z żywicą należy ją rozlać i rozprowadzić przy pomocy pacy zębatej o wysokości zębów 4 mm, tak aby uzyskać grubość warstwy ok. 2 mm (zużycie ok. 1,8 – 2,2 kg/m²). Następnie wałkując „na krzyż„ wałkiem z kolcami odpowietrzyć oraz nie dopuścić do ułożenia w poziomie włokien węglowych.
Dodatkowo wszystkie nierówności należy delikatnie zagładzić pacą stalową. Tak przygotowaną powierzchnię posadzki posypujemy z nadmiarem węglikiem krzemu o granulacji 0.5 – 1 mm, co chroni powrzchnię przed uszkodzeniem oraz podnosi jej walory estetyczne. Żużycie węgliku krzemu wynosi ok. 2 kg/m². Po stwardnieniu żywicy zmiatamy niezwiązaną posypkę.

UWAGA: W wyniku ciągłego doskonalenia produktu proporcje mieszania składników mogą ulegać zmianie, o czym producent poinformuje przy sprzedaży produktu.

CZAS PRZYDATNOŚCI
Okres przydatności do użycia mieszaniny w ilości ok. 8,2 kg wynosi około 0,5 godziny w temperaturze 20ºC. Nie należy mieszać większych ilości z uwagi na znacznie skrócenie okresu przydatności.

CZAS TWARDNIENIA

W normalnej temperaturze po 12 - 24 godzinach warstwy stają się pyłosuche, a po 2 - 3 dniach nadają się do chodzenia. Całkowite chemiczne stwardnienie uzyskuje się po upływie około dwóch tygodni. 

ZUŻYCIE

Zużycie Rivalfix-u wynosi ok 2 kg/m², natomiast Rivalfix Primer ok. 0,4 kg/m².

CZYSZCZENIE

Po zakończeniu pracy narzędzia należy natychmiast oczyścić przy użyciu Repaco Epoxy R. Stwardniały Rivalfix nie daje się już rozpuścić, również bardzo trudno usunąć go mechanicznie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU
Należy stosować odzież ochronną - rekawice, okulary, osłony twarzy.
MAGAZYNOWANIE
Składniki nie zmieszane nadają się do przechowywania przez 12 miesięcy. Pojemniki muszą być zamknięte i przechowywane w temperaturze pokojowej, nie mogą być przechowywane na słońcu ani w temperaturach ujemnych
FORMA DOSTAWY
Rivalfix dostarczany jest w zestawach o łącznej masie 8 kg: składnik A – 6 kg, składnik B – 2 kg.
DANE TECHNICZNE





Składnik A




Składnik B

Forma:




pasta 





płyn;

Barwa:




czarna





ciemny;

Ciężar właściwy:


ok. 1,5 kg/l




ok. 1,12 kg/l;

Stosunek zmieszania:


3





1

Waga




ok. 6kg




ok. 2kg

Mieszanina A + B

Rozpuszczalność niewyschniętej miesz.:

rozpuszczalny przy użyciu Repaco Epoxy R;

Rozpuszczalność po wyschnięciu:


praktycznie nierozpuszczalne;

Temperatura obróbki:




+ 10ºC do 30ºC;

Czas użyteczności (20ºC):



ok. 30 minut;

Czas twardnienia (20ºC):



ok. 7 - 10 dni

Działanie fizjologiczne:
nie jest niebezpieczne, jednak u osób wrażliwych może spowodować podrażnienia skóry.
Firma Produkcyjna i Handlowa "PUSZ"
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