Naprawa i zabezpieczanie balkonów

Technologia napraw materiałami firmy "PUSZ"

· Przygotowanie podłoża 

· usunięcie pozostałości powłok ochronnych, zanieczyszczeń, mleczka cementowego i skorodowanego betonu

· odkucie otuliny skorodowanych prętów zbrojeniowych

· oczyszczenie prętów z rdzy

· oczyszczenie podłoża betonowego z pyłów i luźnych części

· sprawdzenie wytrzymałości przygotowanego podłoża na odrywanie

· Reprofilacja ubytków

· zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych (5) 

· zwilżenie podłoża wodą, a następnie wykonanie reprofilacji ubytków (1, 2, 4)

· Wykonywanie spadków

· przygotowanie podłoża przez jego uszorstnienie

· zagruntowanie preparatem penetrującym (7)

· rozprowadzenie masy posadzkowej za pomocą packi (2, 3)

· Izolacja ciągła

· zagruntowanie podłoża preparatem penetrującym (7)

· po wyschnięciu preparatu położyć izolację ciągłą materiałem Flex przez dwukrotne malowanie (powłoka izolacyjna może być wzmocniona siatką polietylenową) (6)

· Powłoka ochronna powierzchni czołowych i spodnich

· oczyszczenie podłoża i sprawdzenie jego wilgotności, powierzchnia musi być całkowicie sucha

· wykonanie powłoki ochronnej przez dwukrotne malowanie materiałem Kolorflex (8) 

· Uszczelnienia zamocowań balustrad

· oczyszczenie szczeliny i sprawdzenie stanu wilgotności, dopuszczalne jest lekko wilgotne podłoże

· wypełnienie szczeliny elastycznym kitem dylatacyjnym Rivalcoll FN6 (9)

· Uszczelnienie styku płyty i ściany

· oczyszczenie podłoża i zagruntowanie preparatem penetrującym  (7)

· wykonanie pierwszej powłoki izolacyjnej wzdłuż styku o szerokości 5 cm na stronę oraz założenie siatki polietylenowej (6)

· wykonanie drugiej powłoki przykrywającej siatkę o szerokości jak wyżej (6)

· Zabezpieczenie krawędzi powierzchni górnej i czołowej

· zagruntowanie podłoża preparatem penetrującym (7)

· wykonanie warstwy izolacyjnej z zatopioną siatką polietylenową wzdłuż krawędzi powierzchni górnej i czołowej (6)

· położenie obróbki blacharskiej

· wykonanie drugiej powłoki izolacyjnej na powierzchni górnej, wzdłuż krawędzi (6)

Charakterystyka zastosowanych materiałów naprawczych

1. Repaco do Wylewania

Zaprawa polimerowo-cementowa przeznaczona do wypełniania ubytków  na powierzchniach poziomych. W jednym przejściu roboczym grubość warstwy od 10 mm do 40 mm

2. Repaco TIX drobno i gruboziarniste

Zaprawa polimerowo-cementowa przeznaczona do wypełniania ubytków i wyrównywania powierzchni poziomych i pionowych. Zaprawa tiksotropowa. W jednym przejściu roboczym grubość  warstwy od 10 mm do 40 mm.

3. Repaco Zaprawa Wyrównująca

Zaprawa polimerowo-cementowa przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych i wyprowadzania spadków. W jednym przejściu roboczym grubość warstwy od 10 mm do 60 mm.

4. Repaco Masa Szpachlowa

Zaprawa polimerowo-cementowa przeznaczona do szpachlowania i wygładzania powierzchni betonowych. W jednym przejściu roboczym do 4 mm lub od 4 do 15 mm.

5. Barrafer

Preparat z inhibitorem korozji przeznaczony do ochrony zbrojenia, nakładany dwuwarstwowo o grubości ok. 2 mm. Materiał  dwuskładnikowy.

6. Flex

Elastyczna masa (płynna folia) przeznaczona do wykonywania izolacji  przeciwwodnych ciągłych. Posiada zdolność do mostkowania rys do 1 mm. Jest  paroprzepuszczalna oraz blokująca dwutlenek węgla. Materiał dwuskładnikowy, nakładany dwuwarstwowo do grubości 2-3 mm.

7. Flex Primer

Preparat  do gruntowania podłoża, głębokopenetrujący na bazie żywicy akrylowej. Zalecany do zabezpieczania i izolowania konstrukcji betonowych. Nakładany na suche podłoże.

8. Kolorflex

Elastyczna farba ochronna na powierzchnie betonowe. Materiał jednoskładnikowy, nakładany dwuwarstwowo. Posiada zdolność mostkowania rys do 0,2 mm. Jest paroprzepuszczalny oraz blokujący dwutlenek węgla i dwutlenek siarki. Występuje w wielu kolorach wg RAL.

9. Rivalcoll FN6

Elastyczny kit na bazie żywic epoksydowych, dwuskładnikowy przeznaczony do wypełniania dylatacji i uszczelniania połączeń konstrukcji. Występuje w wersji do dylatacji pionowych (tiksotropowy) i do dylatacji poziomych (standard).

Rysunek 1 - przykład zastosowania materiałów firmy „PUSZ" przy remontach balkonów.
Posadzka betonowa naprawiana miejscowo, prawidłowe spadki. Nowa izolacja ciągła. Wykończenie - płytki ceramiczne.
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1. Płyta stropowa

2. Warstwa izolacji ciągłej - FLEX Elastyczny (płynna folia) alternatywnie z siatką zbrojeniową

3. Klej do płytek mrozoodporny

4. Mrozoodporna płytka ceramiczna

5. Elastyczna zaprawa do fugowania

6. Elastyczny kit dylatacyjny - RIVALCOLL FN6 (do wylewania)

7. Element balustrady

8. Powłoka ochronna elastyczna, kolorowa - KOLORFLEX

9. Zaprawa do wypełniania ubytków:


REPACO DO WYLEWANIA


REPACO Masa Szpachlowa (do 4 mm   lub 4do 15 mm)

10. Zaprawa do wypełniania ubytków:


REPACO TIX drobno lub gruboziarniste 


REPACO Masa Szpachlowa (do 4 mm lub 4 do 15 mm)

11. Preparat do zabezpieczenia zbrojenia - BARRAFER z inhibitorem korozji

12. Pręt zbrojeniowy

13. Materiał do wykonania spadków:


REPACO Zaprawa Wyrównująca

REPACO TIX gruboziarniste

14. Warstwa gruntująca - FLEX PRIMER

15. Obróbka blacharska

Szczegół „A"

Opis zgodnie z rys. 1
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Szczegół „B"
Opis zgodnie z rys. 1
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Rysunek 2 - przykład zastosowania materiałów
Posadzka betonowa naprawiana miejscowo, wykonane nowe spadki.  Nowa izolacja ciągła. Wykończenie -płytki ceramiczne.
Szczegół „ C" - połączenia stykowe
Opis zgodnie z rys. 1
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Szczegół „D" -zabezpieczenie krawędzi powierzchni górnej i czołowej
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